
Columnas Metálicas
Acometida Aérea

Brazo 
Curvo 

Brazo tipo
Jirafa

Construidas según Normas IRAM 2619 y 2620
Caños de acero con costura IRAM
 Altura libre: De 4 a 15 Metros
Rack y aislador para sujeción de cable
Perforación y codo pára ingreso de cables.
Tuerca para puesta a tierra
Opcional:
      Caja de conexión eléctrica 
      Ventana de Acometida
      Tablero de columna 

Terminaciones:
Antioxido
Sintetico triefecto
Fondo Epoxi
Poliuretano
Pintura Antipegatina
Pintura Asfaltica
Colores a elección.

Consultar otras terminaciones y colores

Columna 
Recta

Aspectos Generales Terminaciones



Columnas Metálicas
Acometida Subterranea

Construidas según Norma IRAM 2619 y 2620 
Caños de acero con costura IRAM
Altura libre: Hasta 15 Metros.
Caja de conexión eléctrica
Ventana de Acometida
Tuerca para puesta a tierra
Tablero de columna (Opcional)

Antioxido
Sintético triefecto
Fondo Epoxi
Poliuretano
Pintura Antipegatina
Pintura Asfáltica
Colores a elección.

Consultar otras terminaciones y colores

Brazo 
Curvo

Brazo 
Tipo Jirafa

Columna 
Recta

Aspectos Generales Terminaciones


